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1. 目录 
本使用说明书介绍了三菱电机低压断路器选型软件 MELSELECT（Ver.1.0.0）的使用方法。 

 

1.1 推荐操作系统 

项     目 内   容 

操作系统(OS) Microsoft Windows10(32/64 位) Pro 

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.6 

Microsoft Word/Excel/Access Microsoft Word 2016 

 

商标 

Microsoft、Windows、NET Framework、Word 是美国 Microsoft Corporation 公司所在地美国 

和其他国家的登录注册商标。 

  

1.2 MELSELECT 的启动 

(1)下载 MELSELCT 安装文件，并解压文件。 

(2)双击文件夹内的[MELSELECT.exe]文件，启动 MELSELECT 软件。 

 

 

 

(3)初次启动软件时，会显示语言选择窗口（日本语/中国语/英语）。 
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2. 单线图的绘制 

2.1 文件的创建 

(1)选择[创建项目]，创建新项目文件。 

(2)项目设定界面，输入「项目名称」、「注释」、并选择「国家/地区」。 

  可根据需要设定「频率」、「选择优先类型（固定或可調整）」。 

(3)双击创建的项目文件，启动单线图绘制界面。 

   

 

 

 

 

  

➀点击「新建项目」 

②输入「项目名称」、 

「注释」、「国家／地区」 

③输入项目信息，「频率」、 

「选择优先类型（固定／可调整）」 

「LV 电线条件」、「母线条件」 

④点击[确定]按钮 

⑤选择项目文件，点击[打开项目] 

打开文件 
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＜项目文件的管理＞ 

(4)对于创建的项目文件，可进行以下表格内的操作。 

               表 1．项目管理功能一览 

No 项   目 功   能 

① 新建项目 创建新项目文件 

② 打开项目 打开选择项目文件的单线图 

③ 复制 复制选择项目文件，并保存为其他文件名 

④ 删除项目 删除选择项目文件 

⑤ 变更项目 
打开选择项目文件的设定界面 

（可修改项目信息、报告文件信息） 

⑥ 进口 导入其他文件夹的选择项目文件 

⑦ 出口 导出选择项目文件到其他文件夹 

 

 

 

 
  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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2.2 单线图的作成 

(1)画面左侧的工具箱内选择・配置所需元器件，绘制单线图。 

  在单线图绘图区域最多可以配置 200 个元器件。 

 

 

 

 

（例：一般负荷和马达负荷单线图的绘制） 

[1]在工具箱中内选择[MV 电源],并配置到绘图区域。 

 

 

   

 

  

➀工具箱 

单线图绘图区域 辅助窗口 

警告、错误显示窗口 

②配置到绘图区域 ①选择[MV 电源] 
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[2] 在工具箱内选择[导体]，配置到绘图区域中电源的下端。 

   
 

[3] 在工具箱中选择[一般负载]，配置到绘图区域中导体的下端。 

    

 

[4] 从工具箱中选择「马达」，配置到绘图区域中的导体下端。 

  

 

[5] 完成单线图的绘制后，选择界面左上[项目]中的[保存]，保存文件。 

 

③选择[导体] 

④将导体的凹凸处对齐电源下端， 

配置到绘图区域。 

⑨将马达上端对齐导体的凹凸

处,配置到绘图区域。 

⑥将一般负荷上端对齐导体凹凸处,

配置到绘图区域。 

 

⑤选择[一般负载]。 

 

⑧选择[马达]。 
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                                  表 2．元器件一览表 

名称 元器件 名称 元器件 名称 元器件 

MV 电源 

 

低压变压器 

 

发电机 

 

分支 

 

结合 

 
 

导体 

 

马达 

 

一般负荷 

 

电容器组 
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2.3 元器件的设定 

(1)可对绘图区域内元器件的数值、材料、方式等参数进行设定，设定需在短路电流计算之前完成。 

(2)元器件参数的设定，点击绘图区域内的元器件，在界面右侧的特性窗口内进行元器件参数设定。

主要设定项目如下表所示，应根据条件・目的进行设定。 

                           表 3．主要设定项目 

元器件 项目 1 项目 2 项目 3 项目 4 

电源 电压 ― ― ― 

低压变压器 二次电压 接地系统 变压器容量 ― 

发电机 电压 接地系统 容量 瞬态电抗 

导体 电线/母线 线长 导体材料 ― 

一般负荷 负荷电流 功率因素 ― ― 

马达 启动方式 输出 ― ― 

电容器组 容量 ― ― ― 

断路器 型号 符合规范 极数 漏电保护 

 

（例：2.2 节中作成的单线图的项目设定） 

[1]选择单线图中的变压器，并设定「二次电压」、「变压器容量」项目。 

 

  

 

➀选择变压器 

②在右侧窗口中设定变压器的项目 

 二次电压：400V 

  变压器容量：250kVA 
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[2] 选择单线图中的负荷，并设定「负荷电流」、「功率因素」项目。 

   

       

[3] 选择单线图中的马达，并设定「启动方式」、「输出」项目。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

④在右侧窗口中设定负荷的项目 

 负荷电流：80A 

  功率因素：0.9 

③选择负荷 

⑤选择马达 

⑥在右侧窗口中设定马达的项目 

 启动方式：星三角启动 

  输出：5.5kW 
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[4]以相同的方式设定电线的项目，在该示例中，电线设定为初始设定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到此，完成了短路电流计算前的设定。 

 

  

 

⑦选择电线 

⑧导体的设定 

 可选择电线/铜排、线长、 

电线材料、绝缘材料种类 

 电线的安装设置方法 

⑨选择电线的设置方式 

⑩可以追加设定电线的设置方式 

⑪追加设定（仅支持电缆） 

 配线系统条件、安装条件、配置条件 
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3. 短路电流的计算和型号选定 

3.1 短路电流的计算 

(1)第 2 章中作成的单线图实行短路电流计算，并依据计算结果选择合适的短路电流保护断路器。 

(2)短路电流计算有 Icu 和 Ics 方式，请根据条件和目的选择适合的计算方式。 

  Icu：Rated ultimate short-circuit 额定极限短路分断能力（IEC60947-2） 

  Ics：Rated service short-circuit 额定使用短路分断能力（IEC60947-2） 

 

  

   

(3) 短路电流计算顺利完成后，界面中央会显示「选型已正常结束。」的提示信息。 

 

   

  

①选择[Icu]或[Ics] 

②选型正常结束 
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(4)短路电流计算后，选择[计算结果], 计算结果将会显示在单线图内。  

选择[选定结果],选型结果将会显示在单线图内。 

 

  

   

(5)短路电流计算异常时，界面中央会显示下图的提示信息。 

 

  

 

(6)如果出现情况(5)时，在界面下方会显示错误提示信息。 

请参照错误提示信息，更改各元器件的设定。 

 

                          表 4．错误提示的解决方法 

错误信息 对应例 

二次电流小于负载电流的总和 
二次电流过小，请更改变压器的容量 

负载电流过大，请更改负载电流 

选型失败，请确认参数 没有适合选型的断路器，请更改计算条件 

 

(7)短路电流计算后，如果进行了元器件设定的更改，计算结果和选型结果将会消失。 

请再次执行[Icu]或[Ics]短路电流计算。 

④选择[计算结果]查看计算结果 

③选择[选定结果]查看选型结果 
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3.2 断路器的选型 

(1)3.1 短路电流计算后，选择[选定结果]查看各断路器的选型结果。 

 

  

 

 (2)根据计算结果，有时断路器会出现复数的选型结果。选择单线图中的断路器（图中的 CB1）， 

在右侧的特性窗口的「系列」中选择需要的断路器。 

 

  

  

  

①选择[选定结果]查看各断路器

的选型结果 

②选择 CB1 

③可选择的断路器 
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另外，将断路器变更为所需型号后，会显示锁定图标，表示该断路器型号被锁定。  

此时再次执行[Icu]或[Ics]短路电流计算，会根据锁定断路器进行相应的计算和选型。 

注.取消锁定时，点击锁定图标来取消锁定。 

 

 

 

  

 

④更改断路器型号 ⑤锁定图标 

⑥再次执行[Icu]或[Ics]计算时，会

根据锁定断路器进行相应的计算和

选型 
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(3)与断路器相同，电线/铜排的项目也可以通过选择、锁定图标来固定。 

 

 
 

（4）其他，如 ACB/MCCB 漏电保护功能的有/无等项目变更后，需要再次运行[Icu]或[Ics]， 

进行短路电流的再计算和再选型。 

 

 

  

 

 

 

 

⑩选型条件变更时，需要再次 

运行短路电流计算 

⑦选择 CABLE1 

⑧「横截面积」变更 

⑨再次运行 Icu 或 Ics 计算时， 

会依据锁定的更截面积进行 

计算和选型。 
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3.3 动作特性曲线的表示 

(1)动作特性曲线的显示功能，可以显示通过短路电流计算而选定的各断路器的动作特性曲线， 

从而确认各断路器间的协调性。 

(2)按住 Ctrl 键的同时选定要显示动作特性曲线的复数断路器，选择[特性曲线]，动作特性 

曲线将会显示在界面的右侧。（最大可以同时显示 10 条曲线） 

 

   

   

  

   

  

①选择要显示动作曲线的断路器 

    （按住 Ctrl 键可复数选择） 

②选择[特性曲线] 

③动作特性曲线 
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(3)动作特性曲线默认显示中心值，选择动作曲线的图标，将「宽度表示」设置为 ON，可显示 

最大和最小动作特性曲线。 

 

 

 

   
   

   

  

④选择动作特性曲线的图标 

⑤设定值 

⑥将「宽度表示」设置为 ON 

⑦Min/Max 动作特性曲线  
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(4)当选定断路器的动作特性为可调整式时，在动作特性曲线界面里，可变更各动作特性的设定。 

选择对象断路器，变更设定后，变更内容将会反映到动作特性曲线上。 

 

   

   

 

  

 

⑧可变更动作特性曲线的设定 

⑨反映变更内容 
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4. 报告书的作成 

4.1 报告书的作成准备 

在 MELSELECT 中，有短路电流计算结果，选型结果及动作特性曲线的报告书作成功能。 

作为准备，在[报告文件信息]中输入报告书内容中的公司名称、项目名称等信息。 

（1）选择界面左上项目中的[项目]，打开 2.1 的项目设定界面。 

 

(2)选择对象项目文件，选择[变更项目]设置中的[报告文件信息]。 

(3)输入报告内容中的「公司名称」、「项目名称」等信息。 

 

(4)输入信息后，点击[确定]完成。 

  

②选择[报告文件信息] 

④选择[确定] 

③输入必要信息 

①选择项目 
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4.2 短路电流计算结果及选型结果报告书的作成 

(1)报告书分为「报告文件全文｣和「短路电流｣，可根据需要进行创建。 

 

                 表 5．报告的种类 

 短路电流计算结果 选型结果 

报告文件全文 〇 〇 

短路电流 〇 ― 

 

(2)选择界面上方[创建]后，会自动作成短路电流计算结果和选型结果的报告书。 

 

 

 

 

(3)报告书的文件名显示为以下形式。 

 

                     表 6．报告书的文件名 

 文件名 

报告文件全文 [项目名]_Report_yyyyMMddHHmmss.docx 

短路电流 [项目名]_ShortCircuit_yyyyMMddHHmmss.docx 

 

 

 

 

① 选择[报告文件全文]或[短路电流] ②选择[创建] 

③报告书文件为 Word 格式 
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4.3 单线图及动作特性曲线的打印 

(1)软件设有打印功能，可打印单线图和动作特性曲线等报告书的相关资料。 

(2)选择界面中的[打印单线连接图]，打印绘图区域内的单线图。 

    

   

(3) 选择[特性曲线的印刷]，导出界面里的动作特性曲线的 Word 文档，进行印刷。 

 

   

 

 

 

(4)作成的动作特性曲线以下文件名保存。 

 [项目名]_CharacteristicCurve_yyyyMMddHHmmss.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①选择[打印单线连接图] 

④导出动作特性曲线的 Word 文档，进行打印。 

③选择[特性曲线印刷] 

②打印界面，可进行打印 
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5. 附录 

5.1 问题集 

 

No 内容 原因及对策 

1 MELSELECT 不运行 请确认操作系统是否为 Windows10。 

2 请确认是否安装 Microsoft .NET Framework 4.6。 

3 因下载失败而导致文件缺失。请再次下载，运行程序。 

4 短路电流计算错误 参照错误提示信息变更项目设定。 

5 确认各个元器件的配置以及连接是否正确。 

6 没有适合的选型，请修改计算条件。  
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三菱低圧断路器 配线选型软件 MELSELECT 
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